Dati tecnici AEROTOP® S.2

Dimensioni Ax L xP: 1’835 x 1’000 x 860 mm

AEROTOP®S.2 Raffresca- Classe dieffi-  Potenza di Indice Indice Indice di Livello di Livello di Pompa di calore aria-acqua
mento cienza riscaldamento  direndi-  direndi- rendimento potenza potenza Potenza 5 - 17 kW (A-7/ W35)
COP

energetica, nominale mento mento sonora sonora
clima medio, (max) COP COP A7/W35 dB(A) dB(A)
W55/W35 A-7/W35 A-7/W35 A2/W35 interno esterno
[kW] (EN12102)  (EN 12102)
S05.2 n AT/ AT 5,1(6,3) 3,46 4,31 5,05 44 44
S07.2 [ ] At/ A 6,9(8,3) 3,33 4,21 5,02 44 47
509.2 [ At/ A 8,8(10,2) 3,18 4,31 5,04 45 47
S12.2 - At/ At 11,8 (14,7) 3,24 3,98 4,86 49 51
515.2 - AP/ AT 14,0 (16,9) 31 4,19 4,87 49 51

* Classe di efficienza energetica: mRiscaIdamento ambiente, prodotto secondo regolamento (UE) n. 811/2013

Riscaldamento ambiente
Classi etichetta prodotto: daA+++aD

Sistemi di riscaldamento

Collettori solari | Pompe di calore | Caldaie a gas | Caldaie a gasolio | Bruciatori | Sistemi integrati | Servizio

Soluzioni di riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore

ELCO é sinonimo di massima efficienza, anche nell‘assistenza tecnica. Con oltre 95 anni di esperienza e un proprio settore di
ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro vantaggio dalla progettazione

all’esecuzione del vostro progetto, ma anche nell‘assistenza tecnica. Infatti da noi beneficerete del miglior servizio clienti del settore.
Dalla prima consulenza alla manutenzione, fino al monitoraggio remoto.

Maggiori informazioni:
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Estremamente silenziosa, ad alta efficienza,
invisibile per i vicini

Le pompe di calore aria-acqua ad alta efficienza
AEROTOP® S.2 offrono un elevato grado di comfort
sia in riscaldamento che nella produzione di acqua
calda ad uso sanitario. E siccome AEROTOP® S.2 viene
installata all'interno risulta invisibile per i vicini.

AEROTOP®S.2 ¢ larisposta ideale alle moderne esigenze
di riduzione della bolletta energetica e all'inasprimento
delle normative europee riferite alla salvaguardia
ambientale. Con il nuovo ,Noise Reduction System” di
ELCO, AEROTOP® S.2 fissa nuovi standard in termini di
silenziosita. Grazie alla tecnologia Inverter, AEROTOP®
S.2 fornisce esattamente l'energia termica richiesta,
garantendo rendimento elevato e spese di esercizio
contenute a beneficio del vostro portafoglio.

MASSIMA SILENZIOSITA MINORI SPESE ENERGETICHE BASSE EMISSIONI RAFFRESCAMENTO E ALTA

La nuova pompa di calore AEROTOP® S.2 ¢ silenziosa A seconda che siinstalli AEROTOP® S.2 in una nuova Alimentando AEROTOP® S.2 con energia elettrica TEM PERATU RA

quanto un frigorifero (soli 46 dB(A)*. Cio la rende la costruzione o in occasione di una ristrutturazione, il da fonte rinnovabile azzerate le emissioni di CO,. Abbinata ad un impianto a pavimento, la pompa di calore

soluzione ideale per essere installata all'interno delle risparmio rispetto a sistemi tradizionali con caldaia Un‘altro gesto a favore dell'ambiente. AEROTOP® S.2 & in grado di garantire il massimo comfort

abitazioni. varia tra il 25% e il 33%. Considerato su 15 anni, anche nei mesi estivi tramite l'inversione automatica del ciclo
I'investimento in una pompa di calore AEROTOP® S.2 frigorifero. AEROTOP® S.2 si adatta perfettamente nei casi di
& di pari o miglior convenienza. ristrutturazioni che utilizzano corpi scaldanti con temperature

di mandata fino a 65°C.

AEROTOP® 5.2 Lavatrice Pompa di calore split  Aspirapolvere Spese diacquisto M Spese energetiche Bilancio neutro di CO, con AEROTOP® S.2 ed elettricita «verde» Nuova costruzione: riscaldamento e Risanamento: utilizzabile anche con

» raffrescamento vecchi corpi riscaldanti
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" Risparmio: fino a circa € 1250 in 15 anni
49 dB(A) 50-55 dB(A) 60-70 dB(A) 70-80 dB(A) I

asolio +
Ad ogni aumento del livello sonoro di circa 8 dB(A), la rumorosita percepita raddoppia! sgolare
pompa di calore
4 e * Risparmio: fino a circa € 8000 in 15 anni

* Livello di potenza sonora misurato secondo EN 12102 nel luogo di installazione
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"VERDE"




