
La pompa di calore più silenziosa sul mercato, 
per edifici nuovi e progetti di ristrutturazione

Dati tecnici AQUATOP® S 
Dimensioni A x L x P: 1330 x 600 x 770 mm 

Soluzioni di riscaldamento personalizzate e assistenza post-vendita da un'unica fonte

Maggiori informazioni – con aggiornamenti 
sui programmi di finanziamento pubblico:

AQUATOP® S

Pompa di calore geotermica 
capienza: 6 – 17kW 

AQUATOP®

Potenza 
termica 

nominale 
B0/W35 kW

Classe di efficienza 
energetica1 

 

Potenza 
sonora in 

dB(A)*

Pressione 
sonora a 1 m 
di distanza in 

dB(A)

Prestazionie 
COP 

B0/W35

Temperatura 
max. di 

mandata in 
°C

Peso 
kg

S06 5,6 A++/A++ 39 37 4,6 65 158

S08 7,7 A++/A+++ 34 32 4,7 65 178

S11 10,5 A++/A+++ 38 36 5,0 65 181

S14 13,5 A++/A+++ 42 40 4,9 65 185

S17 16,8 A++/A+++ 45 44 4,9 65 192

www.aquatop-s.com

Test ufficiali a cura  
di WPZ  
www.institute.ntb.ch

Test della qualità ai 
sensi di EN 14511 e 
EN 14825 
www.ehpa.org

Tranquillità grazie a ELCO. Marchio affermato in Europa da oltre 85 
anni, ELCO offre ai suoi clienti convenienza, efficienza e affidabilità, per 
l'intero ciclo vitale dell'impianto di riscaldamento. I moderni impianti 
di riscaldamento richiedono tecnologia sofisticata ed elettronica 
complessa. E da una prima consulenza fino alla manutenzione continua, 

tutte le soluzioni di riscaldamento sono sostenute da assistenza e 
supporto post-vendita di prima classe. Dai consigli per l'avvio e la 
manutenzione al monitoraggio online, viene garantito supporto tecnico 
24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per assicurare che gli impianti di 
riscaldamento dei clienti funzionino in modo affidabile ed efficiente.

Caldaie a olio Bruciatori Caldaie a gasPompe di calore

Soluzioni impiantistiche

Solare

* Livello di potenza sonora secondo EN 12102 a B0/W55 
1 Classe di efficienza energetica:          Riscaldamento di locali: Prodotto / Impianto secondo la direttiva 2010/30/UE e il regolamento UE 811/2013 
                                                                                  Riscaldamento ambiente  
  Classi etichetta prodotto                                                 A+++ a D 
  Classi etichetta sistema                                                    A+++ a G
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AQUATOP® S è concepito per adattarsi 
alla vostra vita, alla famiglia e alla casa. 

AQUATOP®S reinventa completamente la pompa di 
calore geotermica e porta il comfort domestico verso 
nuove vette. 

Al contrario delle pompe di calore del passato, questo 
nuovo modello è così silenzioso che può essere sistemato 
praticamente ovunque in casa, con la garanzia che si 
adatterà perfettamente alla vita familiare. Quindi sia  
che l'installazione avvenga in un ripostiglio, in garage o 
vicino al vostro spazio vitale, potete essere certi che non 
ci sarà alcuna invadenza da parte di questa unità di  
qualità elevata. 

Concepito per edifici nuovi o esistenti, AQUATOP® S è il 
sistema più efficiente della sua categoria, con una 
classificazione A+++ – la più elevata possibile per un'unità 
di questo tipo. Questo offre riduzioni incredibili delle 
bollette per il riscaldamento domestico rispetto agli 
impianti tradizionali di riscaldamento a combustibili fossili. 
Inoltre, con emissioni fino a 17 kW, si può essere certi che 
verrà garantito il massimo comfort per la maggior parte 
delle proprietà, a prescindere dalla grandezza.

Iniziate a godervi una vita tranquilla con AQUATOP®  S 

AQUATOP® S è così silenzioso che difficilmente  
vi accorgerete della sua presenza! Durante il  
funzionamento la pompa di calore produce solo 34-
45dB(A) di rumore, cioè meno di un normale computer.

BASSI LIVELLI 
SONORI

Il calore libero fornito dal sole viene assorbito dal terreno 
tutto l'anno e può essere utilizzato per un riscaldamento 
altamente efficiente. La pompa di calore AQUATOP® S 
può essere collegata a un foro trivellato, collettori 
geotermici ad anello o acque di falda.

UTILIZZA ENERGIA 
TERMICA LIBERA

Misurando appena 0,46 m², la nuova pompa di calore 
può adattarsi anche agli spazi più piccoli. Inoltre la 
pompa AQUATOP® S è facile da installare, offre un 
funzionamento regolare ed è dotata di un display a 
LED facile da usare.

Pompa di calore 600€/a

Gas + Solare 1000€/a

Pompa di calore 1400€/a

2000€/aOil + Solare

Con una pompa di calore AQUATOP® S è possibile 
ridurre i costi di gestione fino al 40% rispetto agli impianti 
di riscaldamento tradizionali a combustibili fossili.

SILENZIOSO    EFFICIENTE    SOSTENIBILE

34dB(A)

40-45dB(A)

50-55dB(A)

Collettore con foro trivellato

Costi di gestione

Edificio nuovo

1
3

3
0

m
m

770mm

600mm

Collettori geotermici orizzontaliAQUATOP® S08 Computer Lavatrice

COSTI DI GESTIONE 
INFERIORI

Approfittate del nostro esclusivo pacchetto di 
assistenza! Ad esempio, con ‘Comfort Gara  
5 Plus’, sono incluse tutte le parti di ricambio 
originali ELCO per i primi 5 anni.

GARANZIA ESTESA

Edificio esistente

Ad ogni incremento di 8 dB(A), l'intensità sonora raddoppia.

SI ADATTA AD ABITAZIONI DI 
TUTTE LE DIMENSIONI


